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Auricolari Bluetooth TWS

Tecnologia: Bluetooth 5.0 TWS
Distanza massima: 10 Metri
Batteria auricolare: Li- 3.7V / 50 mAh
Autonomia auricolari: 4 ore
Profili supportati: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Sensibilità: 96 ± 3dB
Frequenza: 20Hz – 20kHz
Batteria custodia: Li- 3.7V / 500 mAh
Connettore (Custodia): Type-C
Impermeabilità: IPX5

Tecnologia: Bluetooth 5.0 TWS
Distanza massima: 10 Metri
Batteria auricolare: Li- 3.7V / 50 mAh
Autonomia auricolari: 4 ore
Profili supportati: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Sensibilità: 96 ± 3dB
Frequenza: 20Hz – 20kHz
Batteria custodia: Li- 3.7V / 500 mAh
Connettore (Custodia): Type-C
Impermeabilità: IPX5

Disponibile:        EP-20WH (Bianco)
	             EP-20BK (Nero)

OLYSTER  EP-10
Auricolari Bluetooth 5.0

CUBE  EP-20
Auricolari Bluetooth 5.0
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Tecnologia: Bluetooth 5.4
Distanza massima: 10 Metri
Batteria auricolare: 25 mAh
Autonomia auricolari: 4 ore
Profili supportati: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Sensibilità: 96 ± 3dB
Frequenza: 20Hz – 20kHz
Batteria custodia: Li- 3.7V / 500 mAh
Connettore (Custodia): Type-C
Impermeabilità: IPX5

Disponibile:        EP-30WH (Bianco)
	             EP-30BK (Nero)

DRIP EP-30 
Auricolari Bluetooth 54

Auricolari Bluetooth TWS

Tecnologia: Bluetooth 5.0 TWS
Distanza massima: 10 Metri
Batteria auricolare: Li- 3.7V / 50 mAh
Autonomia auricolari: 4 ore
Profili supportati: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Sensibilità: 96 ± 3dB
Frequenza: 20Hz – 20kHz
Batteria custodia: Li- 3.7V / 500 mAh
Connettore (Custodia): Type-C
Impermeabilità: IPX5

POP  EP-40
Auricolari Bluetooth 5.0

NOVITÀ
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Cuffie Wireless over-ear

Tecnologia: Bluetooth 5.3
Distanza massima: 10 metri
Batteria: Li- 3.7V / 300mAh
Autonomia: fino a 12 ore
Tempo di ricarica: 2 ore
Profili: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Dimensioni speaker: Ø 40 mm
Sensibilità: 96 ± 3dB
Frequenza: 20Hz- 20KHz
Impedenza: 16 ohms
Connettore ricarica: Type-C
Ingresso AUX: Jack da 3.5 mm
Tasti Multimediali: Comandi musicali e chiamate

CRAB2 HBT-11 rev 2.1
Cuffie wireless over-ear
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Cuffie Wireless over-ear

Tecnologia: Bluetooth 5.3
Distanza massima: 10 metri
Batteria: Li- 3.7V / 300mAh
Autonomia: fino a 12 ore
Tempo di ricarica: 2 ore
Profili: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Dimensioni speaker: Ø 40 mm
Sensibilità: 96 ± 3dB
Frequenza: 20Hz- 20KHz
Impedenza: 16 ohms
Connettore ricarica: Type-C
Ingresso AUX: Jack da 3.5 mm
Tasti Multimediali: Comandi musicali e chiamate

OCTOPUS HBT-20 rev 2.1 
Cuffie wireless over-ear
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Cuffie Wireless over-ear

Tecnologia: Bluetooth 5.4 
Distanza massima: 10 metri
Frequenza ANC: 40Hz-600Hz
Frequenza centrale ANC: 100Hz-300Hz
Livello di cancellazione: -20dB ±3dB 
Batteria: Li- 3.7V / 300mAh
Autonomia: fino a 12 ore
Tempo di ricarica: 2 ore
Profili: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Dimensioni speaker: Ø 40 mm
Sensibilità: 96 ± 3dB
Frequenza: 20Hz- 20KHz
Impedenza: 32 ohms
Connettore ricarica: Type-C
Ingresso AUX: Jack da 3.5 mm
Tasti Multimediali: Comandi musicali e chiamate

FOLD HBT-30 
Cuffie wireless over-ear

NOVITÀ
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Cuffie con microfono Jack 3.5 mm

Formato: Headset
Dimensioni speaker: Ø 32 mm
Impedenza: 32 Ω
Frequenza: 20Hz – 20KHz
Sensibilità: 105 ± 3 dB
Microfono: Si
Diametro mic: 6x5mm
Sensibilità mic: -42 ± 3dB
Ingresso AUX: Jack 3.5 mm
Regolatore del volume: Si
Lunghezza Cavo: 1,8 m

HS-01 rev 2.2 
Cuffie con microfono
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Cuffie con microfono USB

Formato: Headset
Dimensioni speaker: Ø 32 mm
Impedenza: 32 Ω
Frequenza: 20Hz – 20KHz
Sensibilità: 42 ± 3 dB
Microfono: Si
Tipo di Connettore: USB
Regolatore del volume: Si + Mute
Lunghezza Cavo: 2 m

HS-03 
Cuffie con microfono

NOVITÀ
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Casse acustiche USB

Sistema audio: 2.0
Potenza (RMS): 3 Watt x 2 vie
Numero altoparlanti: 1 x satellite
Dimensioni speaker: 2”
Frequenza: 150 Hz - 18 KHz
Impedenza: 4 Ohm
Connettore: Jack 3,5 mm
Alimentazione: USB 5V
Materiale: Metallo, plastica ABS
Dimensioni (L x A x P): 95 x 170 x 160 mm

Sistema audio: 2.0
Potenza (RMS): 3 Watt x 2 vie
Numero altoparlanti: 1 x satellite
Dimensioni speaker: 2”
Frequenza: 150 Hz - 20 KHz
Impedenza: 4 Ohm
Connettore: Jack 3,5 mm
Alimentazione: USB 5V
Materiale: Metallo, plastica ABS
Dimensioni (L x A x P): 75 x 160 x 75 mm

SP320 
Casse acustiche 2.0

SP330 
Casse acustiche 2.0
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