
Barcode Scanner
UFFICIO



VulTech – Barcode Scanner Pagina 2

Barcode USB - 1D

Sorgente luminosa: Laser rosso (puntamento)
Tipo di connessione: Cavo USB 
Interfaccia di connessione: USB, RS232
Sensore immagine: Laser
Larghezza scansione: 30mm, 220mm
Modalità di scansione: Manuale / Continua
Precisione di scansione: 4mil
Velocità di scansione: 300volte/secondo
Profondità di campo: 0-330mm(0.33 pcs 0.9) 
Angolo di scansione: (Oscillazione / Inclinazione) 30° & 65° & 55
Contrasto di stampa supportato: 10% UPC/EAN 100
Gradi di protezione: IP52
Resistenza agli urti: Fino a 1,5 m
Lunghezza cavo: 2 m
Materiale: Plastica ABS + PC 
Dimensioni: 175 x 73 x 102 mm
Peso: 150 g

Decodifica:
1D (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Code32, 
Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, 
Matrix 2 of 5; Code93, UCC/EAN 128, Code11, 
MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, 
GS1 Databar, GS1 Databar Limited)

Sorgente luminosa: Laser diodo visibile - 650nm
Tipo di connessione: Cavo USB 
Interfaccia di connessione: PS-2(KB); RS-232; USB-HID; USB-Virtual COM
Sensore immagine: Laser
Larghezza scansione: 30mm, 220mm @200mm
Modalità di scansione: Automatica / Manuale
Precisione di scansione: 3mil
Velocità di scansione: 300volte/secondo
Profondità di campo: 0-330mm(0.33 pcs 0.9) 
Angolo di scansione: (Oscillazione / Inclinazione) +/- 65°; +/- 65°
Contrasto di stampa supportato: 10% UPC/EAN 100
Gradi di protezione: IP54
Resistenza agli urti: Fino a 1,5 m
Lunghezza cavo: 1,8 m
Materiale: Plastica ABS + PC 
Dimensioni: 175 x 73 x 102 mm
Peso: 153 g

Decodifica:
1D (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Code32, 
Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, 
Matrix 2 of 5; Code93, UCC/EAN 128, Code11, 
MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, 
GS1 Databar, GS1 Databar Limited)

BC-01 rev. 2.2
Barcode Scanner USB Laser 1D

BC-08
Barcode Scanner USB CCD 1D
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Barcode USB - 1D / 2D

Sorgente Luminosa: LED Bianco, LED rosso (puntatore)
Tipo di Connessione: Cavo USB 
Interfaccia di connessione: USB, RS232
Sensore immagine: CMOS 
Dimensione immagine: 640x480 px
Larghezza scansione: 30mm, 220mm
Modalità di scansione: Manuale / Continua
Precisione di scansione: 4mil
Velocità di scansione: 30 fps/s
Profondità di campo: 40 - 220mm      
Angolo di scansione: (Oscillazione / Inclinazione) 50° & 50° & 360°
Contrasto di stampa supportato:15% UPC/EAN 100%
Gradi di protezione: IP52
Resistenza agli urti: Fino a 1,5 m
Lunghezza cavo: 2 m
Materiale: Plastica ABS + PC 
Dimensioni: 175 x 73 x 102 mm
Peso: 250 g

Decodifica: 
1D (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39,
Code32, Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5,
Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5; Code93, UCC/EAN 128,
Code11, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN,
GS1 Databar Expanded, GS1 Databar,
GS1 Databar Limited)

 2D (Qr Code; PDF 417; Datamatrix)

Sorgente Luminosa: LED Bianco, LED rosso (puntatore)
Tipo di Connessione: Cavo USB
Interfaccia di connessione: USB-HID,USB-VCP,RS232
Sensore immagine: CMOS 
Dimensione immagine: 640x480 px
Larghezza scansione: 30mm, 220mm
Modalità di scansione: Manuale / Continua
Precisione di scansione: 3mil (1D Distanza lettura 3cm)
Velocità di scansione: 60 fps/s
Profondità di campo: 60-360mm
Angolo di scansione: (Oscillazione/Inclinazione) +/- 65°; +/- 65° 
Contrasto di stampa supportato:15% UPC/EAN 100%
Gradi di protezione: IP54
Resistenza agli urti: Fino a 1,5 m
Lunghezza cavo: 2 m
Materiale: Plastica ABS + PC 
Dimensioni: N.D.
Peso: 185 g

Decodifica: 
1D Codabar,Code11,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5, Industrial 
2 of 5,Matrix 2 of 5,Code93,Code128,GS1-128,UPC-A, UPC-E,EAN 
8,EAN 13,GS1 DataBar,RSS14,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar 
Expanded,etc

2D PDF417,Micro PDF417,QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec 
Code

BC-07
Barcode Scanner USB Laser 1D / 2D

BC-07M
Barcode Scanner USB Laser 1D / 2D
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Barcode Wireless - 1D

BC-06W
Barcode Scanner Wireless Laser 1D

Sorgente: Laser Visibile 650nm
Connessione: Wireless Radio
Frequenza Wireless: 433 MHz ISM frequency
Interfaccia di connessione: USB, Ricevitore
Distanza massima: 300 metri
Memoria Buffer: Fino a 100,000 EAN-13 code 
Profondità di campo: 0 - 280mm (0.33mm pcs0.9)
Modalità di scansione: Automatica / Manuale / Continua
Precisione di scansione: 4 mil
Velocità di scansione: 300 volte/secondo
Angolo di scansione: 30° & 65° & 55°
Contrasto di stampa supportato: 10% UPC/EAN 100%
Grado di protezione: IP54
Resistenza agli urti: 1,5 metri
Batteria: 2200mAh / DC 5V 
Materiale: Plastica ABS + PC
Dimensioni: 170 x 71 x 98 mm
Peso: 180 g

Decodifica: 
1D (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Code32, Codabar, Code128, 
Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5; Code93, UCC/EAN 128, 
Code11, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, 
GS1 Databar Limited).
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Barcode Wireless - 2D

BC-07W
Barcode Scanner Wireless Laser 1D - 2D

Sorgente: LED bianco, LED rosso (puntatore)
Connessione: Wireless Radio
Frequenza Wireless: 433 MHz ISM frequency
Interfaccia di connessione: USB, Ricevitore
Sensore immagine: CMOS
Dimensione immagine: 640x480 px
Distanza massima: 300 metri
Memoria Buffer: Fino a 100,000 EAN-13 code 
Profondità di campo: 0 - 250mm
Modalità di scansione: Manuale / Continua
Precisione di scansione: 4 mil
Velocità di scansione: 30 fps/s
Angolo di scansione: 50° & 50° & 360°
Contrasto di stampa supportato: 15% UPC/EAN 100%
Grado di protezione: IP54
Resistenza agli urti: 1,5 metri
Batteria: 2200mAh / DC 5V 
Materiale: Plastica ABS + PC
Dimensioni: 170 x 71 x 98 mm
Peso: 180 g

Decodifica: 
1D (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Code32, Codabar, Code128, 
Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5; Code93, UCC/EAN 128, 
Code11, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, 
GS1 Databar Limited). 

2D (Qr Code; PDF 417; Datamatrix)
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Barcode Wireless Bluetooth - 1D

BC-06WBT
Barcode Scanner Wireless Bluetooth 1D

Sorgente: Laser Diodo visibile 650 nm
Connessione: Wireless/Bluetooth/Cavo USB
Frequenza Wireless: 2.4Ghz
Protocollo Bluetooth: 4.0 HID 
Distanza massima: 100 m in Wireless 2.4Ghz  10 m in Bluetooth
Memoria Buffer: Fino a 100,000 EAN-13 code 
Profondità di campo: 0 - 280mm (0.33mm pcs0.9)
Modalità di scansione: Automatica / Manuale / Continua
Precisione di scansione: 4 mil (pcs 0.9)
Velocità di scansione: 300 volte/secondo
Angolo di scansione: +/- 30° & +/- 65°
Contrasto di stampa supportato: 20% UPC/EAN 100%
Grado di protezione: IP54
Resistenza agli urti: 1,5 metri
Batteria: 2200mAh / DC 5V (30 ore uso continuo) 
Materiale: Plastica ABS + PC
Dimensioni: 170 x 71 x 98 mm
Peso: 150 g

Decodifica: 
1D (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Code32, Codabar, Code128, Interleaved 
2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5; Code93, UCC/EAN 128, Code11, MSI, UK/
Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, GS1 Databar Limited).
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Barcode Wireless Bluetooth - 2D

BC-07WBT
Barcode Scanner Wireless Bluetooth Laser 1D - 2D

BC-07MWBT
Barcode Scanner Wireless Bluetooth Laser 1D - 2D

Sorgente: LED bianco, LED rosso (puntatore)
Connessione: Wireless/Bluetooth/Cavo USB
Frequenza Wireless: 2.4Ghz
Protocollo Bluetooth: 4.0 HID 
Distanza massima: 100 m in Wireless 2.4Ghz  10 m in Bluetooth
Sensore immagine: CMOS
Dimensione immagine: 640x480 px
Memoria Buffer: Fino a 40,000 EAN-13 code 
Profondità di campo: 20 – 220mm (0,33 mm pcs 0.9)
Modalità di scansione: Automatica / Manuale / Continua
Precisione di scansione: 4 mil (pcs 0.9)
Velocità di scansione: 300 volte/secondo
Angolo di scansione: 65° & 60°& 360°
Contrasto di stampa supportato: 20% UPC/EAN 100%
Grado di protezione: IP54
Resistenza agli urti: 1,5 metri
Batteria: 2200mAh / DC 5V (30 ore uso continuo) 
Materiale: Plastica ABS + PC
Dimensioni: 170 x 71 x 98 mm
Peso: 150 g

Decodifica: 
1D (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Code32,
Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,
Matrix 2 of 5; Code93, UCC/EAN 128, Code11, MSI,
UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded,
GS1 Databar, GS1 Databar Limited). 

2D (Qr Code; PDF 417; Datamatrix)

Sorgente: LED bianco, LED rosso (puntatore)
Connessione: Wireless/Bluetooth/Cavo USB
Frequenza Wireless: 2.4Ghz
Protocollo Bluetooth: 4.0 HID 
Distanza massima: 100 m in Wireless 2.4Ghz  10 m in Bluetooth 
Sensore immagine: CMOS
Dimensione immagine: 640x480 px
Memoria Buffer: Fino a 40,000 EAN-13 code 
Profondità di campo: 20 – 220mm (0,33 mm pcs 0.9)
Modalità di scansione: Manuale / Continua
Precisione di scansione: 3 mil (pcs 0.9)
Velocità di scansione: 60 fps/s
Angolo di scansione: +/- 65°; +/- 65°
Contrasto di stampa supportato: 10% UPC/EAN 100%
Grado di protezione: IP54
Resistenza agli urti: 1,5 metri
Batteria: 2200mAh / DC 5V (16 ore uso continuo) 
Materiale: Plastica ABS + PC
Dimensioni: 163 x 68 x 80 mm
Peso: 175 g

Decodifica: 
1D Codabar,Code11,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5, 
Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code93,Code128,GS1-128,
UPC-A, UPC-E,EAN 8,EAN 13,GS1 DataBar,RSS14,
GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,etc. 

2D PDF417,Micro PDF417,QR Code, Micro QR, Data Matrix, 
Aztec Code




