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Cavi rete LAN

CODICE DESCRIZIONE CAT. SCHERMATURA CONDUTTORE CONDUTTORE SEZ. CONDUTTORE RIVESTIMENTO LUNGHEZZA COLORE

TAAU002-UTP Cavo rete  LAN 6 UTP 4x2 0,5 mm Solid CCA (25% Rame) 24 AWG PVC 25 cm        Nero        Bianco 

TAAU005-UTP Cavo rete  LAN 6 UTP 4x2 0,5 mm Solid CCA (25% Rame) 24 AWG PVC 50 cm        Nero        Bianco

TAAU010-UTP Cavo rete  LAN 6 UTP 4x2 0,5 mm Solid CCA (25% Rame) 24 AWG PVC 1 m        Nero        Bianco

TAAU020-UTP Cavo rete  LAN 6 UTP 4x2 0,5 mm Solid CCA (25% Rame) 24 AWG PVC 2 m        Nero        Bianco

TAAU050-UTP Cavo rete  LAN 6 UTP 4x2 0,5 mm Solid CCA (25% Rame) 24 AWG PVC 5 m        Nero        Bianco

TAAU100-UTP Cavo rete  LAN 6 UTP 4x2 0,5 mm Solid CCA (25% Rame) 24 AWG PVC 10 m        Nero        Bianco

TAAU200-UTP Cavo rete  LAN 6 UTP 4x2 0,5 mm Solid CCA (25% Rame) 24 AWG PVC 20 m        Nero        Bianco

TAAU300-UTP Cavo rete  LAN 6 UTP 4x2 0,5 mm Solid CCA (25% Rame) 24 AWG PVC 30 m        Nero        Bianco

Tabella comparativa
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Matasse LAN - Serie CCA

Tabella comparativa

 

SC13002 SC13102 SC13502 SC13602 SC13802

MODELLO DESCRIZIONE CAT. SCHERMATURA CONDUTTORE DIAMETRO FREQUENZA CPR RIVESTIMENTO USO LUNGHEZZA COLORE

SC13802-100
Matassa LAN 

Serie CCA
5E

UTP 
24 AWG

4x2 0,50 mm Solid
CCA (25% Rame)

6 mm 
+/- 0.2 mm

100MHz - PE / LSZH
Esterno

e Interno

100 m
Nero

SC13802-305 305 m

SC13002-50
Matassa LAN 

Serie CCA
5E

UTP 
24 AWG

4x2 0,50 mm Solid
CCA (25% Rame)

5 mm 100MHz ECA PVC Interno

50 m

BiancoSC13002-100 100 m

SC13002-305 305 m

SC13102-50
Matassa LAN 

Serie CCA
5E

FTP 
23 AWG

4x2 0,57 mm Solid
CCA (25% Rame)

5 mm 100MHz ECA PVC Interno

50 m

BiancoSC13102-100 100 m

SC13102-305 305 m

SC13502-50
Matassa LAN 

Serie CCA
6

UTP 
23 AWG

4x2 0,57 mm Solid
CCA (25% Rame)

6 mm 250MHz ECA PVC Interno

50 m

BiancoSC13502-100 100 m

SC13502-305 305 m

SC13602-50
Matassa LAN 

Serie CCA
6

FTP 
23 AWG

4x2 0,57 mm Solid
CCA (25% Rame)

6 mm 250MHz ECA PVC Interno

50 m

BiancoSC13602-100 50 m

SC13602-305 305 m
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Cavi rete LAN - Serie CU

Tabella comparativa

Categoria: 5e Solid UTP 
Conduttore: Rame 100%
Tipo di conduttore: 8 conduttori (4 x 2) 24 AWG 0,5 mm
Rivestimento esterna: LSZH
Impedenza: 100 Ohm 100Mhz NVP 70%
Conforme: CPR (UE 305/2011) classe ECA 
Diametro esterno: 4.7 mm +/- 0.3 mm
Temperatura operativa: -20° +70°  
Applicazioni: 10 Base T, 100 Base Tx, Gigabit
Lunghezza: 305m – Scala metrica lungo il cavo

Categoria: 6 Solid UTP 
Conduttore: Rame 100%
Tipo di conduttore: 8 conduttori (4 x 2) 24 AWG 0,53 mm
Rivestimento esterna: LSZH
Impedenza: 100 Ohm 250Mhz NVP 70%
Conforme: CPR (UE 305/2011) classe ECA 
Diametro esterno: 6 mm +/- 0.3 mm
Temperatura operativa: -20° +70°  
Applicazioni: 10 Base T, 100 Base Tx, Gigabit
Lunghezza: 305m – Scala metrica lungo il cavo

SC14501 SC14601

MODELLO DESCRIZIONE CAT. SCHERMATURA CONDUTTORE DIAMETRO FREQUENZA CPR RIVESTIMENTO USO LUNGHEZZA COLORE

SC14501-305
Matassa LAN

Serie Cu
5E

UTP 
24 AWG

4x2 0,50 mm Solid 
CU (100% Rame)

4.7 mm
 +/- 0.3 mm

100MHz ECA LSZH Interno 305 m Bianco

SC14601-305
Matassa LAN

Serie Cu
6

UTP 
24 AWG

4x2 0,53 mm Solid 
CU (100% Rame)

6 mm
 +/- 0.3 mm

250MHz ECA LSZH Interno 305 m Bianco
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Cavi TVCC Coassiali

Tabella comparativa
MODELLO DESCRIZIONE CONDUTTORE SEZ. CONDUTTORE DIAMETRO CPR RIVESTIMENTO USO LUNGHEZZA COLORE

SC13402 Cavo Coassiale RG179 CU 0.3 mm 2.5 mm ECA PVC Interno 100 m Nero

SC10101HD Cavo Coassiale RG59 mini CU (100% Rame) 0.4 mm 3.3 mm ECA LSZH Interno / Esterno 100 m Blu

SC10101PCHD Cavo Coassiale RG59 mini + Alimentazione CU (100% Rame) 0,4mm + 2x 16/0,25 CCA 6.5 mm ECA LSZH Interno / Esterno 100 m Blu

Categoria: RG179
Conduttore: 1 conduttore da 0,3 mm (100%CU)
Dimensione del conduttore: 0,3 mm
Materiale del conduttore: CU
Dielettrico: Polietilene bassa densità 1,5mm
Calza Esterna: Foglio e maglia in TC (96 x 0,12mm)
Impedenza: 75 Ohm
Diametro del cavo: 2.5 mm
Rivestimento Esterno: PVC 
Conforme: CPR (UE 305/2011) classe ECA
Lunghezza: 100 m

Categoria: RG59 mini
Conduttore: 1 conduttore Solid
Dimensione del conduttore: 0,4 mm
Materiale del conduttore: Rame 100% 
Dielettrico: Polietilene bassa densità 1,9mm
Calza Esterna: Foglio in Al 0.06  e maglia in CCA
Impedenza: 75 Ohm
Diametro del cavo: 3.3 mm
Rivestimento Esterno: LSZH
Conforme: CPR (UE 305/2011) classe ECA
Lunghezza: 100 m – scala metrica lungo il cavo

Categoria: RG59 mini Combinato
Conduttore: 1 conduttore Solid + Alimentazione
Dimensione del conduttore: 0,4 mm + 2x 16/0.25 CCA
Materiale del conduttore: Rame 100%
Dielettrico: Polietilene bassa densità 1,9mm
Calza Esterna: Foglio in Al 0.06  e maglia in CCA
Impedenza: 75 Ohm
Diametro del cavo: 6.5 mm
Rivestimento Esterno: LSZH
Conforme: CPR (UE 305/2011) classe ECA
Lunghezza: 100 m – scala metrica lungo il cavo

SC13402 SC10101HD SC10101PCHD



VulTech – Matasse e Cavi Pagina 6


