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Gruppi di continuità PRO series

UPS1050-PRO
Gruppo di continuità da 1050VA

Tipologia: Line-interactive
Potenza: 1050VA (560W)
Tensione ingresso: 145 - 290V AC, 45 - 65 Hz
Tensione uscita: 200 - 255V AC
Forma d'onda: Pseudo sinusoidale
Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A / Schuko, 1x IEC C13, RJ11 
Protezioni: AVR, overload
Interfaccia: USB - Software - LCD
Dimensioni (L x A x P): 95 x 140 x 310 mm

UPS1500-PRO
Gruppo di continuità da 1500VA

Tipologia: Line-interactive
Potenza: 1500VA (800W)
Tensione ingresso: 145 - 290V AC, 45 - 65 Hz
Tensione uscita: 200 - 255V AC
Forma d'onda: Pseudo sinusoidale
Prese uscita: 4x Bipasso 10-16A / Schuko, 1x IEC C13, RJ11 
Protezioni: AVR, overload
Interfaccia: USB - Software - LCD
Dimensioni (L x A x P): 150 x 160 x 344 mm

UPS2000-PRO
Gruppo di continuità da 2000VA

Tipologia: Line-interactive
Potenza: 2000VA (1025W)
Tensione ingresso: 145 - 290V AC, 45 - 65 Hz
Tensione uscita: 200 - 255V AC
Forma d’onda: Pseudo sinusoidale
Prese uscita: 4x Bipasso 10-16A / Schuko, 1x IEC C13, RJ11 
Protezioni: AVR, overload
Interfaccia: USB - Software - LCD
Dimensioni (L x A x P): 150 x 160 x 344 mm

UPS1500-PRO / UPS2000-PRO

UPS1050-PRO
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UPS1000VA-PURE

UPS1500VA-PURE

Gruppi di continuità PURE series

UPS1000VA-PURE
Gruppo di continuità da 1000VA

Tipologia: Line-interactive
Potenza: 1000VA (800W)
Tensione ingresso: 145 – 270 VAC (45-65Hz)
Tensione uscita: 220V ±5%
Forma d’onda uscita: Pura sinusoidale
Tempo di intervento: >6ms
Raffreddamento: passivo
Interfaccia: LCD + USB + Software
Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC C13
Protezioni: AVR, Overload
Dimensioni (L x A x P): 130 x 190 x 345 mm
Peso: 7,5 kg

UPS1500VA-PURE
Gruppo di continuità da 1500V

Tipologia: Line-interactive
Potenza: 1500VA (1200W)
Tensione ingresso: 145 – 270 VAC (45-65Hz)
Tensione uscita: 220V ±5%
Forma d’onda uscita: Pura sinusoidale
Tempo di intervento: >6ms
Raffreddamento: attivo
Interfaccia: LCD + USB + Software
Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC C13,
Protezioni: AVR, Overload
Dimensioni (L x A x P): 120 x 190 x 375 mm
Peso: 11,5 kg



BATTERIE INCLUSE
24 MESI

SCELTA GREEN:
BATTERIE DI TIPO
LITIO-FERRO-FOSFATO
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UPS1000VA-LFP

UPS1400VA-LFP

Gruppi di continuità LFP series

UPS1000VA-LFP
Gruppo di continuità da 1000VA

Tipologia: Line-interactive
Potenza: 1000VA (530W)
Tensione ingresso: 145 – 290 V AC (50-60Hz)
Tensione uscita: 220V ±5%
Forma d’onda uscita: Pseudosinusoidale 
Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x USB
Protezioni: AVR, Overload
Dimensioni (L x A x P): 85 x 141 x 222 mm
Peso: 3,2 kg

UPS1400VA-LFP
Gruppo di continuità da 1400VA

Tipologia: Line-interactive
Potenza: 1400VA (700W)
Tensione ingresso: 145 – 290 V AC (50-60Hz)
Tensione uscita: 220V ±5%
Forma d’onda uscita: Pseudosinusoidale
Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x USB
Porte: 2x RJ-11 (FAX / Modem), 1x USB
Interfaccia: USB, Software 
Protezioni: AVR, Overload
Dimensioni (L x A x P): 85 x 141 x 305 mm
Peso: 6,6 kg



BATTERIE INCLUSE
24 MESI

SCELTA GREEN:
BATTERIE DI TIPO
LITIO-FERRO-FOSFATO
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Gruppi di continuità NAS series

UPS650VA-LFP-NAS
Gruppo di continuità da 650VA

Tipologia: Line-interactive
Potenza: 650VA (350W)
Tensione ingresso: 175 – 275V�  
Frequenza in ingresso: 50/60 Hz AC 
Tensione uscita: 220V ±5%
Forma d’onda uscita: Pseudosinusoidale 
Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A / Schuko
Protezioni: AVR, Overload
Dimensioni (L x A x P): 85 x 140 x 210 mm
Peso: 1,9 Kg

NOVITÀ
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Gruppi di continuità SERVER series

GS-1KVAS rev. 2.4
Gruppo di continuità da 1000VA

Potenza: 1000VA (1000W)
Fattore di potenza: 1
N° di fasi: 1F + N
Tensione ingresso: 110 - 300V AC
Tensione uscita: 220V AC
Forma d’onda: Pura sinusoidale
Interfaccia: USB - RS232 - Software
Prese uscita: 2x Schuko, 1x IEC C13
Dimensioni (L x A x P): 145 x 350 x 230 mm

GS-3KVAS rev. 2.4
Gruppo di continuità da 3000VA

Potenza: 3000VA (3000W)
Fattore di potenza: 1
N° di fasi: 1F + N
Tensione ingresso: 110 - 300V AC
Tensione uscita: 220V AC
Forma d’onda: Pura sinusoidale
Interfaccia: USB - RS232 - Software
Prese uscita: 3x Schuko, Morsettiera T
Dimensioni (L x A x P): 190 x 410 x 325 mm GS-3KVAS 

GS-1KVAS 
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Gruppi di continuità per rack SERVER series

GS-1KVAS-RK
Gruppo di continuità da 1000VA per rack

Potenza: 1000VA (1000W)
Fattore di potenza: 1
N° di fasi: 1F + N
Tensione ingresso: 145 - 300V AC
Tensione uscita: 220V AC
Forma d’onda: Pura sinusoidale
Interfaccia: USB - RS232 - Software
Prese uscita: 8x IEC C13 + EPO
Dimensioni (L x A x P): 430 x 90 x 440 mm

GS-3KVAS-RK
Gruppo di continuità da 3000VA per rack

Potenza: 3000VA (3000W)
Fattore di potenza: 1
N° di fasi: 1F + N
Tensione ingresso: 145 - 300V AC
Tensione uscita: 220V AC
Forma d’onda: Pura sinusoidale
Interfaccia: USB - RS232 - Software
Prese uscita: 8x IEC C13 + EPO + 1 presa IEC C19
Dimensioni (L x A x P): 440 x 85 x 540 mm

GS-6KVAS-RK
Gruppo di continuità da 6000VA per rack

Potenza: 6000VA (6000W)
Fattore di potenza: 1
N° di fasi: 1F + N
Tensione ingresso: 145 - 300V AC
Tensione uscita: 240V AC
Forma d’onda: Pura sinusoidale
Interfaccia: USB - RS232 - Software
Prese uscita: Modulo di collegamento- Input Breaker
Dimensioni (L x A x P): 430 x 90 x 440 mm

GS-3KVAS -RK

GS-1KVAS -RK

GS-6KVAS -RK
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Battery Pack per gruppi di continuità rack

BPK-72RK 
Battery Pack per UPS serie Server Rack

Numero batterie: 6
Peso senza batterie: 7,7 kg
Tipo di batterie: Batteria al piombo 12V DC
Dimensioni singola batteria: 151 x 94 x 65mm
Temp. ambiente di lavoro: -25~55°
Umidità: 0~95% (senza condensa)
Altitudine di lavoro: < 3000 m 
Dimensioni (L x A x P): 438 x 88 x 385mm

BPK-192RK
Battery Pack per UPS serie Server Rack

Numero batterie: 16
Peso senza batterie: 13,7 kg
Tipo di batterie: Batteria al piombo 12V DC
Dimensioni singola batteria: 151 x 94 x 65mm
Temp. ambiente di lavoro: -25~55°
Umidità: 0~95% (senza condensa)
Altitudine di lavoro: < 3000 m 
Dimensioni (L x A x P): 438 x 88 x 690mm

BPK-240RK
Battery Pack per UPS serie Server Rack

Numero batterie: 20
Peso senza batterie: 18,4 kg
Tipo di batterie: Batteria al piombo 12V DC
Dimensioni singola batteria: 151 x 94 x 65mm
Temp. ambiente di lavoro: -25~55°
Umidità: 0~95% (senza condensa)
Altitudine di lavoro: < 3000 m 
Dimensioni (L x A x P): 438 x 130 x 600mm

COMBINAZIONI:
BPK72RK-12V67AH: 6 batterie da 7AH
BPK72RK-12V69AH: 6 batterie da 9AH

COMBINAZIONI:
BPK192RK-12V167AH: 16 batterie da 7AH
BPK192RK-12V169AH: 16 batterie da 9AH

COMBINAZIONI:
BPK240RK-12V207AH: 20 batterie da 7AH
BPK240RK-12V209AH: 20 batterie da 9AH
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Batterie per gruppi di continuità

GS-4,5AH rev. 2.3
Batteria ermetica al piombo- GS series

Tensione nominale: 12V
Capacità nominale: 4,5 Ah
Tipologia: Ermetica al piombo
Rivestimento: Plastica ABS
Tipo terminale: Linguetta F2 (6.35 mm)
Dimensioni (L x A x P): 90 x 100 x 70 mm
Peso: 1,4 kg ±3%

GS-963SLFP
Batteria Litio Fosfato Piombo per UPS LFP series

Capacità Batteria: 55Wh
Voltaggio Nominale: 9.6V
Limite voltaggio in carica: 10.8V
Amperaggio in ricarica: 2.0A
Limite min. di scarica: 7.5V
Tempo di Ricarica: 2 ore

GS-7AH rev. 2.3
Batteria ermetica al piombo- GS series

Tensione nominale: 12V
Capacità nominale: 7 Ah
Tipologia: Ermetica al piombo
Rivestimento: Plastica ABS
Tipo terminale: Linguetta F2 (6.35 mm)
Dimensioni (L x A x P): 150 x 90 x 65 mm
Peso: 1,97KG  ±3%

GS-2568SLFP
Batteria Litio Fosfato Piombo per UPS LFP series

Capacità Batteria: 150Wh
Voltaggio Nominale: 25.6V
Limite voltaggio in carica: 28.8V
Amperaggio in ricarica: 2.0A
Limite min. di scarica: 20V
Tempo di Ricarica: 2 ore

GS-9AH rev. 2.3
Batteria ermetica al piombo- GS series

Tensione nominale: 12V
Capacità nominale: 9 Ah
Tipologia: Ermetica al piombo
Rivestimento: Plastica ABS
Tipo terminale: Linguetta F2 (6.35 mm)
Dimensioni (L x A x P): 150 x 90 x 65 mm
Peso: 2,35 kg ±3%



MU-UPS04
Cavo splitter da ingresso IEC C14 e 3 uscite

Tipologia spina: 1x IEC C14 1.5mm
Tipologia presa: 3x IEC C13 0.75mm
Carico massimo: 3000W / 10A 250V
Lunghezza cavo: 1, m
Materiale: Termoplastico PC
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Accessori per gruppi di continuità

MU-UPS01
Multipresa Bipasso/Shuko per UPS con tasto ON/OFF

Tipologia spina: IEC 14
Tipologia presa: 5x Bipasso/Schuko 10/16A
Carico massimo: 2500W
Tasto ON/OFF: Sì
Lunghezza cavo: 1,5 m
Materiale: Termoplastico PC

MU-UPS02
Cavo IEC C14 Maschio - Bipasso/Schuko

Tipologia spina: IEC 14
Tipologia presa: Bipasso/Schuko 10/16A
Carico massimo: 2500W
Lunghezza cavo: 12,5 cm
Materiale: Termoplastico PC



NOVITÀ
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Tabella comparativa gruppi di continuità

Modello UPS60PW-DC REV. 2.1 UPS700VA-XS UPS650VA-LITE UPS800VA-LITE UPS1200VA-LITE

Series DC XS LITE

Tipologia - Line interactive Line interactive

Potenza - 700 VA 650 VA 800 VA 1200 VA

Fattore di potenza - 0,56 0,56 0,55 0,50

Potenza (Watt) 60 W 390 W 360 W 440 W 600 W

Tensione ingresso 100 - 240V AC 175 - 260V AC 145 - 290V AC 145 - 290V AC 145 - 290V AC

Frequenza ingresso 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Tensione uscita
(Mod. Normale)

5V - 2A (USB) / 12V - 5A(DC) 195 - 255V 195 - 255V 195 - 255V 195 - 255V

Tensione uscita
(Mod. Backup)

5V - 2A (USB) / 12V - 5A (DC) 220V AC ± 5% 220V AC ± 5% 220V AC ± 5% 220V AC ± 5%

Frequenza uscita 50/60 Hz (Auto-riconoscimento) 50/60 Hz (Auto-riconoscimento) 50/60 Hz (Auto-riconoscimento) 50/60 Hz (Auto-riconoscimento) 50/60 Hz (Auto-riconoscimento)

Forma d'onda uscita 
(Mod. Normale)

Pura sinusoidale Pseudo sinusoidale Pseudo sinusoidale Pseudo sinusoidale Pseudo sinusoidale

Forma d'onda uscita 
(Mod. Backup) Pura sinusoidale Pseudo sinusoidale Pseudo sinusoidale Pseudo sinusoidale Pseudo sinusoidale

Prese uscita USB + DC
4x Bipasso 10-16A / Schuko (1x Bypass)� 

+ 2x USB (carica max 5V 2A)
2x Bipasso / Schuko 2x Bipasso / Schuko 2x Bipasso / Schuko + IEC C13

USB + Software No Si No No No

Tempo di intervento 0 ms > 6 ms > 6 ms > 6 ms > 6 ms

Numero batterie 2 1 1 1 1

Tipologia batterie 12V - 4,5Ah 12V - 4,5Ah 12V - 4,5Ah 12V - 7Ah 12V - 9Ah

Autonomia 10 min 10 min 10 - 15 min 10 - 15 min 10 - 15 min

Tempo di Ricarica 3 ore 6 ore 4 ore 4 ore 4 ore

Raffreddamento Passivo Passivo Passivo Passivo Passivo
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Modello UPS1050VA-PRO UPS1500VA-PRO UPS2000VA-PRO UPS1000VA-PURE UPS1500VA-PURE UPS1000VA-LFP UPS1400VA-LFP

Series PRO PURE LFP

Tipologia Line interactive Line interactive Line interactive

Potenza 1050 VA 1500 VA 2000 VA 1000 VA 1500 VA 1000 VA 1400 VA

Fattore di potenza 0,53 0,53 0,51 0,80 0,80 0,54 0,50

Potenza (Watt) 560 W 800 W 1025 W 800 W 1200 W 530 W 700 W

Tensione ingresso 145 - 290V AC 145 - 290V AC 145 - 290V AC 145 - 270V AC 145 - 270V AC 145 - 290V AC 145 - 290V AC

Frequenza ingresso 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Tensione uscita
(Mod. Normale)

195 - 255V 195 - 255V 195 - 255V 200 - 240V 200 - 240V 220V 220V

Tensione uscita
(Mod. Backup)

220V AC ± 5% 220V AC ± 5% 220V AC ± 5% 220V AC ± 5% 220V AC ± 5%  220V AC ± 5%  220V AC ± 5%

Frequenza uscita 50/60 Hz (Auto-riconoscimento) 50/60 Hz (Auto-riconoscimento) 50/60 Hz (Auto-riconoscimento)

Forma d'onda uscita 
(Mod. Normale)

Pura sinusoidale Pura sinusoidale Pseudo sinusoidale

Forma d'onda uscita 
(Mod. Backup) Pseudo sinusoidale Pura sinusoidale Pseudo sinusoidale

Prese uscita
2x Bipasso / Schuko
+ IEC C13 + RJ11

4x Bipasso / Schuko + IEC C13 + RJ11
2x Bipasso / Schuko

+ IEC C13
2x Bipasso / Schuko

+ IEC C13
2x Bipasso / Schuko

+ 1x USB
2x Bipasso / Schuko
+ 1x USB + RJ11

USB + Software Si Si Si Si Si No Si

Tempo di intervento > 6 ms > 6 ms > 6 ms > 6 ms > 6 ms > 6 ms > 6 ms

Numero batterie 1 2 2 1 2 1 1

Tipologia batterie 12V - 9Ah 12V - 7Ah 12V - 9Ah 12V - 9Ah 75Wh 150Wh

Autonomia 15 - 20 min 15 - 20 min 15 - 20 min 15 - 20 min 20 min 20 min

Tempo di Ricarica 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 2 ore 2 ore

Raffreddamento Passivo Passivo Passivo Passivo Attivo Passivo Passivo

Tabella comparativa gruppi di continuità



NOVITÀ
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Modello UPS650VA-LFP-NAS GS-1KVAS REV. 2.4 GS-3KVAS REV. 2.4 GS-1KVAS-RK GS-3KVAS-RK GS-6KVAS-RK

Series NAS SERVER SERVER RACK

Tipologia Line interactive On-line Doppia Conversione monofase On-line Doppia Conversione monofase

Potenza 650 VA 1000 VA 30000 VA 1000 VA 3000 VA 6000 VA

Fattore di potenza 0,54 1 1 1 1 1

Potenza (Watt) 350 W 1000 W 3000 W 1000 W 3000 W 6000 W

Tensione ingresso 175 - 275V AC 110 - 300V AC 110 - 300V AC 145 - 300V AC 145 - 300V AC 145 - 300V AC

Frequenza ingresso 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Tensione uscita
(Mod. Normale)

220V 220V 220V 220V 220V 220V

Tensione uscita
(Mod. Backup)

220V AC ± 5%  220V AC ± 5%  220V AC ± 5%  220V AC ± 5%  220V AC ± 5%  220V AC ± 5%

Frequenza uscita 50/60 Hz (Auto-riconoscimento) 50/60 Hz (Auto-riconoscimento) 50/60 Hz (Auto-riconoscimento) 50/60 Hz (Auto-riconoscimento) 50/60 Hz (Auto-riconoscimento) 50/60 Hz (Auto-riconoscimento)

Forma d'onda uscita 
(Mod. Normale)

Pseudo sinusoidale Pura sinusoidale Pura sinusoidale Pura sinusoidale Pura sinusoidale Pura sinusoidale

Forma d'onda uscita 
(Mod. Backup) Pseudo sinusoidale Pura sinusoidale Pura sinusoidale Pura sinusoidale Pura sinusoidale Pura sinusoidale

Prese uscita 2x Bipasso / Schuko 2x Schuko + Morsettiera T 3x Schuko + Morsettiera T 8x IEC C13 + EPO
8x IEC C13 + EPO  
+ 1 presa IEC C19

Modulo di collegamento 
 Input Breaker

USB + Software No Si Si Si Si Si

Tempo di intervento > 6 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Numero batterie 1 2 6 2 6 Non incluse

Tipologia batterie 75Wh 12V - 7Ah 12V - 9Ah 12V - 7Ah 12V - 9Ah -

Autonomia - - - - - -

Tempo di Ricarica 2 ore 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore -

Raffreddamento Passivo Attivo Attivo Attivo Attivo Attivo

Tabella comparativa gruppi di continuità




